
Bridex, op koers naar excellente produktieresultaten!

   Voor de opfok van ouderdieren (hanen en hennen)  
 Flexibel systeem, geschikt voor huisvesting van verschillende

 groepen in een stal
   Optimale voerverdeling tot ø25 meter strooibereik
   Gelijkmatige verdeling van de dieren in de stal tijdens het voeren
   Uniforme groei en gewicht
     Gebruiksvriendelijk systeem
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Hopper 550 liter (±350kg)

Capaciteit instelbaar max. 60 kg/ min

Strooidiameter instelbaar max. ø25 meter

Gewicht staand systeem 75 kg

Gewicht hangend systeem 62 kg

Diameter (hopper) ø975 mm 

Hoogte staand systeem 2460 mm 

Hoogte hangend systeem 1575 mm 

Motor 0,55 kW (230/ 400 V 3 fase) 930 rpm

 Technische specificaties
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Hoppers 

Installatie

Unieke voerstrooikop

 Ronde hopper
 • Loopt volledig leeg zonder voerresten
 • Gemaakt uit één stuk

 Zeskantige hopper
 • Loopt volledig leeg zonder voerresten 
 • Beperkt transportvolume, ongemonteerd in delen 

geleverd 
 Inclusief kijkglas en handvaten
 Optionele sensor set beschikbaar voor het registreren van 

een leegmelding

 Staande systemen
 • Een extra handvat en poten set op wielen zorgen ervoor  

dat de voerstrooier eenvoudig kan worden verplaatst
 Hangende systemen

 • Ruimte onder voerstrooier is vrij
   Alle voerstrooiers beginnen gelijktijdig met het verspreiden 

van voer

  Nieuw ontworpen rotor beschermring met verborgen 
steunen 

 Gelijkmatige verdeling van het voer over het gehele cirkel-
vormige strooigebied

 Het strooigebied kan worden ingesteld van ø7- tot ø25 
meter, door middel van een frequentieregelaar


